
Meter Interface (MI) with
seal & plug

Artikel-Nr.: 80-911-0005-00



Die Meter Interface (Messgeräte-Schnittstelle) akzeptiert Eingänge von externen Wechselstrom- und

Gleichstrom-Mess-Sensoren wie Wechselstrom- und Gleichstromspannung und Ampere, Wechselstrom in kW

und Gleichstrom-Batteriekapazität in Ah und verbleibende Prozent. Alle mit benutzerdefinierbaren hohen

und niedrigen Alarmanzeigen. 

Wechselstrom 

 · 3 x AC-Spannungseingänge (Mehrspannungssystem) 

 · 2 x AC-Stromeingänge 

 · Berechnet die wahre RMS-Leistung

 
 

Gleichstrom 

 · 3 x DC-Spannungseingänge (Mehrspannungssystem) 

 · 2 x DC-Stromeingänge 

 · Berechnet die Batteriekapazität in Amperestunden und verbleibender Ladung in Prozent 

 · Auflösung bei der Strommessung bis auf 0,1 A

 
 

Allgemeines 

 · Ausgabe von Standard-NMEA 2000-Sätzen zur Leistungsüberwachung

 
 

Hinweis: Hohe und niedrige Alarm-Ebenen sind für alle Eingänge einstellbar.



Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen
Schutzgrad Schutz vor eindringendem Wasser nach IPX5 
Abmessungen, HxBxT 100 x 156 x 42 mm

3,9 x 6,1 x 1,7 inch


