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Überwachung und Kontrolle Ihrer Systeme an Bord
Über die Wireless Interface kann Ihr IPad mit dem CZone®-System an Bord verbunden werden, so dass Sie

die elektrische Ausstattung mit Hilfe eines übersichtlichen und intuitiv zu bedienenden Displays

uneingeschränkt überwachen und kontrollieren können. Die Schnittstelle fungiert als Knotenpunkt für eine

nahtlose Verbindung zwischen den beiden beliebten MasterBus- und CZone®-Kommunikationsnetzen.

Merkmale

 · Benutzerfreundliche Homepage zur Überwachung und

 · Kontrolle der Schaltkreise an Bord.

 · Integrierte Kontrolle und Überwachung von Mastervolt Stromversorgungsprodukten, einschl.

Batterielader und Wechselrichter.

 · Überwachung von Wechsel-/Gleichstrom und Batteriedaten.

 · Überwachung der Tankfüllstände.

 · Empfang optischer Alarme.

 · Simultaner Anschluss von maximal 3 Geräten.

 · Möglichkeit die Homepage zu personalisieren, um favorisierte Schaltkreise, Betriebsarten und

Überwachungen anzuzeigen.

 · Anschluss an die CZone- oder MasterBus-Netze zur Kontrolle und Überwachung von Systemen.

 · Passen Sie Ihr Layout Ihrem individuellen Bedarf an.

 · Die WiFi-Schnittstelle dient als Knotenpunkt zwischen den MasterBus-/CZone-Netzen und lokalen WiFi

Geräten.

 · ANMERKUNG: WI MasterBus-Stecker für den MasterBus-Anschluss erforderlich.

 · Ethernet-Anschluss für den Anschluss an andere lokale Netze.

 · USB-Anschluss für Konfigurations-Updates.

 · Stromkabel und Antenne enthalten.

 



Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen
Stromversorgung durch MasterBus nein 
Abmessungen, HxBxT 105 x 190 x 60  mm

4,1 x 7,5 x 2,4 inch
Gewicht 0,685 kg

1,5 lb
Lieferumfang Stromkabel, WiFi-Antenne, USB Verlängerungskabel,

Bedienungsanleitung 

Technische Spezifikationen 
Schutzgrad IP54 


