
CZone Waterproof Keypad
(Querformat)

Artikel-Nr.: 80-911-0162-00



Die die wasserdichten Folientastaturen der Modellreihe CZone Waterproof Keypad sind mit einer dimmbaren

RGB-Hintergrundbeleuchtung und einem robusten und wasserdichten Gehäuse mit Schutzart IPx7

ausgestattet. Die Tastaturen sind in Hoch- und Querformat erhältlich.  

Erleichtern Sie sich den Dashboard-Einbau, indem Sie das ganze Kabelgewirr durch ein einziges

Netzwerkkabel ersetzen. Halbversenkter Einbau mit einer einzigen 52 mm-Einbauöffnung oder Einbau von

hinten im Stil einer bündigen Glas-Instrumententafel. Die Folientastaturen werden mit einem

Standard-Etikettenblatt zur individuellen Beschriftung der Schaltkreise geliefert. 

 · Untertauchbar nach IPx7.

 · LEDs für den Betriebszustand jedes Schaltkreises mit Anzeige für ausgelöste Sicherung und Fehler.

 · Dimmbare RGB-Schaltkreis-Hintergrundbeleuchtung.

 · Flaches Profil mit drei Einbaumöglichkeiten &ndash; halbversenkt, von hinten und vollversenkt.

 · Einfacher Einbau durch Sägen einer Öffnung mit einzigen Steckeranschluss.

 



Spezifikationen

Allgemeine Spezifikationen
NMEA 2000-Konnektivität 1 x CAN Micro-C port 
Schnittstelle keypad 
Farbe der Hintergrundbeleuchtung RGB-LED mit Dimmung 
Lieferspanning 9-16 V über CAN 
Montage halbversenkt und von hinten 
Schutzgrad IPx7 
Abmessungen, HxBxT 77 x 107 x 32 mm

3,0 x 4,2 x 1,3 inch
Gewicht 0,115 kg

0,3 lb
Zertifizierung CE, ABYC, NMEA, ISO8846/SAEJ1171 Ignition Protected 

Technische Spezifikationen 
Stromverbrauch max. 56 mA / standby 1,8 mA 
Temperaturbereich (Umgebungstemp.) -15 °C bis 55 °C

5 bis 131 °F
Temperaturbereich (Lager/nicht in Betrieb) -40 °C bis 85 °C

-40 bis 185 °F


